p Ovile_vey_s < 3000 ja klgrk_eu_s <2750 ' .
’/ TURNER Pielikuva Turner 800/800E/800-20-sarja vetojousilla VimDpuse. Pyydh micSKa YRS B Ko wewtumerl

» Koskee puunsyykuvioisia ovia, sile@pintaisessa vetojousellisen maksimikorkeus on 2500 mm.

Lei(kous r_‘?sto—oven kohddto min. syvyystila =BRH + 620mm(SJSNOVOPO|'t®)

BRH/2 + 491
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NovoPort®

Nosto-oven kiinnityspinnat sisaltapain z - Kiinnityspinta tanitaan, jos ovessa on
katsottuna. varsiavaaja.
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YLATILA

Sisakahvan alareuna = BRH - 50 mm

Taittopyora
ca.l20

Huom!
Seinarakenne oltava pystysuora oviaukon molemmin puolin,
seka kaikki kiinnityspinnat tulee olla samassa tasossa.

Vaakajohteiden ripustus kattorakenteissa huomioitava.
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BRH -36 mm

BRH = Valittu ovikorkeus

Min. syvyystila
Kasikayttd / Novoport ovet = BRH + 620 mm
Varsiavaajalliset ovet
BRH = 2300 mm tai alle vakiovarrella 3350 mm
BRH = 2300 mm tai enemman jatkovarrella 4350 mm

Kiinnityspinnan

P Kiinnityspinnan
leveys min. 80mm

leveys min. 80mm

BRH | Aukon korkeus

__BRH-170mm
Alareuna LS
min. huonekorkeus =BRH + 115 mm

BRH - 350mm
KORKEUS

Min. ylatila
Kasikaytto / Novoport ovet = 115 mm
Varsiavaajalliset ovet = 150 mm LEVEYS

Vapaa kulkuaukko
Kasikayttd ilman pidikkeita/pidikkeilla =BRH-100/50mm  ~cp
= f—" Novoport/varsiavaaja =BRH +/- 0 T o
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Valittu ovileveys

AB =min 80

4 _Karmi7é

Kuimakarmi Vapaa sivutila min. 80mm Vapaa sivutila min. 80mm
Nosto-oven kiinnitys harkkoseinaan

Nosto—oven kiinnitys
puurakenteiseen seinddn

Ulkopuoli
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1 Pintamaterizali ja -kasittely rakennusselostuksen mukaan
2 Kantava rakenne ladottava lampoharkko

3 Pintan a
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Kaikki mitat mm
Karmin ulkomitat BRB + 152

ksen mukaan

- 4 EPS/Neopor 50 mm
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jauday 3 S5 Verkko ja rappaus
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. Autotallin sisaleveys min. = BRB + 160 Ov:lovy




