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Johtava palonkestävien ovi-
en valmistaja ja toimittaja

METACON 
NEXT 

PALONKESTÄVÄT OVET

JOHTAVA PALONKESTÄVIEN OVIEN VALMISTAJA JA TOIMITTAJA
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HELPPO ASENTAA

100% TESTATTU KORKEA LAATU

KANSAINVÄLINEN MODERNI DESIGN

OMA TUOTANTO
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RGT EI(1) 45 / EI(2) 60 
& RGT EI(1) 60 / EI(2) 120 / EW 120

TULENKESTÄVÄT 
PALOVERHOT

SERTIFIOINTI
•	 Testattu molemmin puolin standardin EN1634-1  
	 mukaisesti
•	 Luokitteltu standardin EN 13501-2 mukaisesti
•	 Sertifioitu C0 syklitestin mukaisesti (C1 odottaa  
	 hyväksyntää, 500 liikettä)
•	 CE-merkitty standardin EN 13241 ja lisäksi EN 16034  
	 mukaisesti

KÄYTTÖ
•	 Soveltuu ainoastaan sisäkäyttöön (tuulikuormaluokka 0) 	
	 ilman korkeaa ali- tai ylipainetta
•	 Käyttö  vain onnettomuustilanteissa (odottava ovi)
•	 Asennus mahdollista valoaukon väliin tai seinän sisä-	
	 pintaan
•	 Sallitut asennuspinnat: kevytbetoni, hiekka-kalkki tiili, 	
	 betoni, muurattu pinta

TULENKESTÄVÄT PALOVERHOT joissa on poikkeuksellisen korkea palonkestävyys ja jotka soveltuvat erittäin 
hyvin , joissa asennusvaihtoehdot ovat rajalliset. Perustuu kaksipuoleiseen testaukseen EN standardien 
mukaisesti 1634-1, EI (1) 60 minuuttia, EI (2) 120 minuuttia ja EW 120 minuuttia, jotka on saavutettu. 

Tulenkestävät paloverhot soveltuvat vain sisätiloihin, eikä niitä ole tarkoitettu päivittäiseen käyttöön. Käyttö 
vain mahdollisen onnettomuuden sattuessa. Yksi ainutlaatuisista ominaisuuksista näissä palonkestävissä 
paloverhoissa on se, että ne voidaan asentaa valoaukon väliin tai seinän sisäpintaan.

TUOTETYYPPI PALONESTOAINE MAKSIMI VALOAUKON 
LEVEYS

MAKSIMI VALOAUKON 
KORKEUS

MAKSIMI 
PINTA-ALA

RGT EI(1)45
/EI(2)60

EI(1) 45 minuuttia
EI(2) 60 minuuttia 7 000 mm 7 000 mm ± 24 m2

RGT EI(1)60
/EI(2)120

EI(1) 60 minuuttia
EI(2) 120 minuuttia 7 000 mm 6 000 mm ± 20  m2

VAKIONA
•	 Turvamekanismilla varustettu painovoimainen putki	
	 moottori 230V sisältäen ohjauskeskuksen
•	 Optinen/ääni signaali
•	 Terässinkityt sivu kanavat ja kotelo

OPTIONA
•	 Hätäakku oven pitämiseksi auki sähkökatkon sattuessa
•	 Terässinkityt osat jauhemaalauksella haluamaasi RAL 	
	 sävyyn
•	 Palovaroitin erillistä järjestelmää varten
•	 Avainkytkin
•	 Savunkestävyys testattuna standardin Sa/S200  
	 EN 1634-3 mukaisesti

Jatkuvan tuotekehityksen vuoksi pyydämme ottamaan yhteyttä varmistaaksesi tämänhetkiset mittavaatimukset.  

Suuremmat mitat pyynnöstä.
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RGT EI(1) 60
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1. marraskuuta 2019 alkaen CE-merkintä on pakollinen Euroopan Unionissa 
palonkestävissä ovissa, joissa on  savunkestäviä ominaisuuksia.

CE-sertifikaatti on ilmoitetun laitoksen antama CPR-asiakirja (rakennustuoteasetus).
Nämä ovat akkreditoituja elimiä, kuten Efectis ja Applus. Ilmoitettu laitos valvoo muun 
muassa testien, syklitestien ja tuulikuormien testien vaatimusten mukaista suoritusta, ja 
sillä on lupa ilmaista tämä suorituskyky CE-sertifikaatissa luokitusraporttien avulla.
"CE - sertifikaatissa todetaan muun muassa tuoterakenne, sen palonkestävyys, savua 
rajoittavat ominaisuudet, käyttöalue ja sallitut asennuspinnat. "

Tuotteillamme on CE-sertifikaatti, ja ne on myös valmistettu ja toimitettu tämän 
sertifikaatin mukaisesti. Teemme suoristustasoilmoituksen jokaisesta tuotteesta.
Suorituskyvyt ilmoitetaan standardin EN 13241 mukaan sisältäen pakollisen turvallisen 
avaamisen, mahdollisesti lisätuuliluokka ja useita muita välttämättömiä ominiaisuuksia 
tuotteesta. Lisäksi suorituksen ilmoitetaan standardin EN 16034 mukaisesti, kuten 
palonkestävyys, kyky vapauttaa ovi ja itsesulkeutuminen Tämä DoP asiakirja on asiakkaan 
saatavilla ja selittää toimitetun tuotteen suorituskyvyn.

Metacon-Nextin jälleenmyyjänä takaamme sinulle aina 
oikean DoP:n!

METACON - NEXT OTTAA  
VAKAVASTI PALONKESTÄVIEN 
TUOTTEIDEN MÄÄRÄYKSET

Jälleenmyyjä: Klikkaa lisätietoja turner.fi tai soita

0207 330 330
Turner Group, Ymmyrkäisentie 8, 85100 Kalajoki


