
min. syvyystila = BRH + 620 mm (sis. Novoport®)
BRH/2 + 491 mm

432 mm

Vapaa sivutila
min. 80 mm

Kiinnityspinnan
leveys min. 80 mm

Kiinnityspinnan
leveys  min. 80 mm
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Vapaa sivutila
min. 80 mm

LEVEYS

150

BRH = Valittu ovikorkeus

Min. syvyystila
• Käsikäyttö / Novoport ovet = BRH + 620 mm
• Varsiavaajalliset ovet

▪ BRH = 2300 mm tai alle vakiovarrella 3350 mm
▪ BRH = Yli 2300 mm jatkovarrella 4350 mm

Min. ylätila
• Käsikäyttö / Novoport ovet = 115 mm
• Varsiavaajalliset ovet = 150 mm

Vapaa kulkuaukko
• Käsikäyttö ilman pidikkeitä/pidikkeillä = BRH - 100/50 mm
• Novoport/varsiavaaja = BRH +/- 0

Pielikuva Turner 800-sarja vetojousilla
(Ovileveys ≤ 3000 ja korkeus ≤ 2750)

HUOMIO! Mikäli ovi on leveämpi kuin 3000 mm tai korkeampi kuin 2750 mm* ovessa on vääntöjouset. Pyydä 
mitoituskuva myyjältä tai katso www.turner.fi
* Koskee puunsyykuvioisia ovia. Sileäpintaisissa ja peilikuvioissa vetojousellisen maks. korkeus on 2500 mm. EDESTÄSIVUSTA

Ulkopuoli

25

Kulmakarmi

Kaikki mitat mm
Karmin ulkomitat BRB + 152

Autotallin sisäleveys min. = BRB + 160

AB=min. 80
Karmi 764

Valittu ovileveysBRB

NovoPort®

HUOM!

Seinärakenne oltava pystysuora oviaukon 
molemmin puolin, sekä kaikki kiinnityspinnat 
tulee olla samassa tasossa.
Vaakajohteiden ripustus kattorakenteista 
huomioitava.

Kiinnityspinta tarvitaan, jos ovessa on 
varsiavaaja. 

240 mm
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Sisäkahvan alareuna = BRH - 50 mm
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NOSTO-OVEN KIINNITYSPUURAKENTEINEN SEINÄ HARKKORAKENTEINEN SEINÄ

4
1

2

3
5

1   Pintamateriaali ja -käsittely rakennusselostuksen mukaan
2   Kantava rakenne ladottava lämpöharkko
3   Pintamateriaali ja -käsittely huoneselostuksen mukaan
4   EPS/Neopor 50 mm
5   Verkko ja rappaus

180 mm


