TURNER
800-SERIEN
EVO

HARLIGT ATT KOMMA HEM



NYA TURNER 800-SERIENS
EVO-GARAGEPORTAR

har utformats sarskilt for Nordens kravande vaderférhallanden. Isoleringen bestar av 6verlagset 45 mm tjockt
polyuretanskum och portarna har utformats for att anvandas i varmgarage. Eftersom kraven pa garageportar
ar htga, maste portkonstruktionen tala kontinuerlig 6ppning och sténgning. Lamellerna i 800-seriens
takskjutportar har tillverkats av kraftig, galvaniserad stalplat. Om du séker en talig, tystgdende och stilfull
garageport ar 800-serien det ratta valet!

I Endast hos Turner: 800-serien EVO
H takskjutport med termisk separation

Avsevirt forbattrat
varmeisoleringsvirde for
sektionen U=0,46 W/m’K

Upp till 17 % forbattrat
viarmeisoleringsvirde for en
monterad port.*

EXTRA ISOLERING mellan
sektionerna for en annu
battre varmeisolering.

Extra téatning i
sektionstoppen.

HOGKVALITATIVT BELAGT
YTTERSKAL i tusentals olika
kombinationer av farg, ytor

De nya, forbattrade sektionerna och motiv.

tillverkas enbartien

dubbelvaggad, termiskt separerad Isoleringsdjup Portens ytter- och innerskal
sandwichkonstruktionien ar TERMISKT SEPARERADE.

TJOCKLEK PA 45 MM.

*Vad géller portlésningar med jamférbara sektionstjocklekar.
Effektivitetsvérdena beror pa portens storlek och form.
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TURNER 800

e  Portdppningarnas bredd 1600 -5 500 mm

e  Portdppningarnas h6jd 1750 - 3125 mm

¢  Endast 80 mm sidoutrymme behévs till bada sidor

e Behovavutrymme uppe 115 mm*

* Portarna har dragfjaderavlastning som standard upp till storleken 3 000 x 2 750

mm. Porten som ar stdrre har torsionsfjadrar. Be forsaljaren om dimensionsrit-

ningen eller titta den pa internet www.turner.fi

e  Galvaniserad stalplatskonstruktion med 45 mm tjock fre-

MONTER'NGSMATT onfri polyuretantatning, U-varde 1,0 W/m2K fér monterad

port (Berdknad av den maximala storleken 5500x3125 mm
Portbredd <3000 och porthojd < 2750 porten)

e  EPDM gummitétningar pa alla sidor och mellan lamellerna
garanterar tatheten

e Invandigt och utvandigt klamskydd for fingrar i enlighet
med EN 12604

- e Portbladets yttersida som standard vit RAL 9016, RAL

L D 7016 antracitgra och RAL9005 svart

e  Portbladets insida alltid stuccoménster horisontella faror
vit RAL 9016

e Handtag och cylinderlds med tva nycklar som standard i
manuella takskjutportar

e Manga alternativ till tilldgsutrustning (se baksidan)
e  Uppfyller EU:s sékerhetsnormer (EN 13241-1)

A =Portéppningens bredd
B = Portéppningens hojd e Tillverkadi Tyskland

C = Minsta takhdjd = Oppningens héjd B + 115 mm e  Finns ocksa portalternativ 800-20 (20 mm polyuretant&t-

D = Minsta sidoutrymme 80 mm / sida (gratt omréde) . L
y. . - ° ning) och 800-70 (67 mm polyuretant&tning).
E = Portens monteringsdjup = Oppningens hdjd B + 620 mm

F = Overkant férdigt golv Fraga vara forséljare mer information!
G = Portéppnare med arm maste ha en fastyta om minst 150 mm

fér armen (grétt omrade)

PORTENS TEKNISKA DIMENSIONER PORTENS TEKNISKA DIMENSIONER
- VERTIKALSNITT* - HORISONTALSNITT
Monteringsdjup E = B + 620 mm I
/ 7 //////////W min 80 mm A min 80 mm
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i Ej‘Om porten har avstyvning, blir hojden pa E:
i) g " den nedre kanten =B - 80 mm ==
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|z il kL O 53
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Fardigt golv A +152 mm
180 mm b
T 7 min A+160 mm

*)Port med handtag = B - 50 mm
Port med avstyvning =B - 80 mm
Elmandvrerade portar utan handtag och avstyvning =B

*0BS! Om porten ar bredare &n 3000 mm eller hogre &n 2750 mm, har den torsionsfjadrar.
Be forséljaren om dimensionsritningen eller titta den pa internet www.turner.fi
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STORSTA URVALET

Tusentals olika
slutbehandlade kombinationer
av farg, ytor och motiv

ENDAST HOS TURNER

NYHET: sektionsportarna
Evolution har sarskilt bra
varmeisolering tack vare
termisk separation

. ¢

UPP TILL 5500 MM
PORTBREDD

Perfekt for nybyggnader
och renoveringsforemal!

DIN EXTRA SAKERHETSNIVA

Godkant inbrottsskydd med
RC2-sakerhetspaket

RQBUST OCH
HALLBAR

Hdog stabilitet upp
till vindlastklass &4

HOG SAKERHET

Insida utan klams-
talle

NYHET

Optimerad
Thermo-karmset

DEN NYA TURNER 800 EVO TAKSKJUTPORT

DESSA SUBTILITETER AR SYNLIGA FOR ALLA

For moderna privata garage upp till 5500 mm bredd

Turner 800-serien EVO takskjutporten passar perfekt for
privatgarage samt dubbelgarage med upp till 5,5 m bredd vid
nybyggnation och renovering.

Stort urval och mycket extrautrustningar

Valj mellan Turner 800-seriens alla motiv, ytor, farger (i valfri RAL-
férg) och mycket annan utrustning! De flesta ytor och farger har
en ytbelaggning. Det gér dem mindre kénsliga for yttre paverkan.

Nyhet: Dubbla vaggar och termiskt optimerade

De nya forbattrade stalsektionerna tillverkas enbart i en
dubbelvaggig, termiskt delad sandwich-konstruktion i en tjocklek
pa 45 mm. Darmed uppnas ett mycket Iag varmeisoleringsvarde
0,46 W/m?K vad géller portlésningar med jamférbara
sektionstjocklekar.

Invandigt och utvandigt klamskydd.

Den speciella konstruktionen av sektionerna och gangjérnen
utesluter klamskador fran portbladet redan fran borjan.

Godkant inbrottsskydd med RC2-sakerhetspaket

Med hdgkvalitet EVO takskjutporten skyddar du ditt hus annu
battre. Turner 800-porten finns som tillval i inbrottshdmmande
utférande med motstandsklass RC 2 enligt DIN/TS 18194:2020-07).

Kvalitet som haller

Turner 800 serien EVO takskjutport ar kant for hogkvalitativa
material, forstklassig bearbetning och komponenter som ar
perfekt avstdmda mot varandra. Den hoga tillverkningskvaliteten
garanterar hdg stabilitet som uppfyller kraven upp till vindklass 4.

Nyhet: Thermo-karmsetet i nytt utforande

Det nya, oprimerade Thermo-karmsetet (kan bestéllas separat)
ger 15 %* battre varmeisolering tack vare karmens termiska
optimering pa 3 sidor och dubbla tatningar (vid montering bakom
6ppningen). Detta varde beror pa portens storlek och form.




ENDAST HOS TURNER NYHET
NYHET: EVO takskjutportar Elegant
med termiskt separerade design pa
sektioner insidan!

HOG FLEXIBILITET
Valfritt med
dragfjaderteknik

NYHET
Variabel golvprofil for hog
flexibilitet -

ANNU MER SA-
KERHET

Fotocell "Easy” som
tillval

INRE EGENSKAPER

ENDAST HOS
TURNER

Premium-6ppnare
NovoPort®

KOMPATIBEL MED SMARTHOME

WiFi-modul for enkel SmartHome-
anslutning

NYHET

Kullagrade tandemléprullar
(som tillval) fér en port som
sténgs smidigt

DET LIGGER BAKOM EVO TAKSKJUTPORTEN

Nyhet: Harmoniskt intryck av portens insida

En visuell hdjdpunkt erbjuder Turner 800-seriens EVO tack vare
ett harmoniskt intryck pa portens insida. Har &r ytan hallen i vitt
(RAL 9016). Férutom profilerna eller sektionernas &ndkapor i RAL
9016 ser man inte heller portens utomhusférg langre pa insidan vid
portévergangen.

Nyhet: Termisk separation

De exklusivt delade sektionerna med en karna av polyuretanskum och
extra tatningar mellan sektionerna ger en &nnu battre varmeisolering.

Nyhet: Variabel golvprofil

Den nya golvprofilen pa portens underkant jamnar ut mindre ojamnheter
upp till 10 mm ger en hog flexibilitet genom de avlanga halen vid
monteringen.

Hog flexibilitet: Valfri fjaderteknik

Turner 800-seriens EVO takskjutport kan valfritt utrustas med ett flertal
stabila dragfjaderpaket eller med torsionsfjadrar. De lodrata dragfjadrarna
méjliggér Iagre monteringshdjd i kombination med lagt dverstycke och
skapar nya méjligheter for trdnga utrymmen. For stérre storlekar utrustas
porten med torsionsfjaderaxlar, vilka monteras valfritt pa portens fram-
eller baksida.

*Hardvara och funktioner varierar beroende pa SmartHome-system,
komponenter och utgéva.
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Nyhet: Kullagrade tandeml6prullar (tillval)

Tack vare hogkvalitativa kullagrade tandemléprullar 6ppnar och
sténger porten extremt smidigt och balanserat.

Endast hos Turner: Premiumoppnare NovoPort®

Det patenterade 6ppningssystemet NovoPort® med integrerad
tryckknapp och statusvisare via fjarrkontroll ger hogsta
komfort. Med innovativ och flexibel sidomontering till vanster
eller héger &r porten redo for alla omsténdigheter. S halls
taket fritt.

Behover du mer sakerhet: fotocell "Easy”

Sakerhetsfotocellen “Easy” som tillval kénner av hinder och
personer och stoppar porten automatiskt pa ett sékert och sétt.

Kompatibel med SmartHome

| kombination med de nya WiFi-modulerna fran Turner kan
den SmartHome-kompatibla garageportoppnaren enkelt
integreras i portstyrningen for ditt SmartHome-system. Var
teknik ar kompatibel med vanliga system. Funktionerna kan
styras med app eller réststyrning.*
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MONSTER OCH FARGER

DESIGN DITT GARAGEPORT som du vill- Turner 800 seriens takskjutport EVO finns i alla ménstrer, ytor och farger fran Turner
kollektionen som du valjer. Kombinera fran vart breda utbud en unik port for dig sjalv!

PORTENS PANELER

800P BRED PANEL 820 MELLAN PANEL 810 SMAL PANEL 830 SPEGEL MONSTER MICROLINE

PORTENS YTOR

Turner 800-seriens takskjutportar kan fas i en trafiber yta
eller med den eleganta helt slat yta som vatten och smuts

helt enkelt rinner av.

HELT SLAT TRAFIBER

MODERNA SIDENMATTA SATINYTOR FARGALTERNATIV

Portbladets yttersida som standard ar RAL 9016 vit, RAL 7016
antracitgra och RAL9005 svart.

ks TR

: vIT
vIT FONSTERGRA A RAL 9016
- - Andra standardférger 16 olika eller méjlighet att vélja fran RAL -fargkartan.
MOSSGRO BASALTGRA MORKGRA SKIFFERGRA
MORKGRA BRUN SVART RAL 8005 RAL 7012 DB 703 RAL 7015

GRAFITGRA S EE LJUSGRA KVARTSGRA FONSTERGRA
RAL 7024 RAL 7030 RAL 7035 RAL 7039 RAL 7040

TRALIKNANDE YTOR

NOTBRUN SEPIABRUN CHOKLADBRUN
RAL 8011 RAL 8014 RAL 8017
GYLLENE EK MORK EK WINCHESTER NATT EK ALUMINIUMGRA Valfl.'.l
RAL-farg

RAL 9007




PORTOPPNARE

ELEKTRISK PORTOPPNARE ger extra komfort till livet. Med en fjarrkontroll ppnar och stanger du garageporten. Du slipper pa
sa sétt stiga ur bilen och 6ppna garageporten manuellt varje gang du ska kdra in och ut ur garaget. Belysningen i ppnaren slas
pa och av automatiskt.

Formanlig portdppnare med 1000 N -
TURNER 1000 motor max. 15 m? portar.

Remdriven

Mycket tyst och jamn géng

Mjukstart och mjukstoppfunktion
Hastighet 16 cm/s

LED-belysning

Automatisk stéangning (fotocell for sékerhet
maste skaffa separat)

3 ars garanti

® Standardarm max. 2300 mm héga portar
(6ver 2300 mm hdga portar maste skaffa
férlangningsarm)

LEVERANSEN INNEHALLER:

® 2 st. 4-kan. nyckelring fjarrkontroll
® 1st.inre frikoppling till manuellt bruk

Hog kvalitet portéppnare med 600 N -
TURNER ‘l"ls motor max 10 m? portar.

Remdriven

Mycket tyst och jamn géng

Mjukstart och mjukstoppfunktion
Hastighet 18 cm/s

LED-belysning

Automatisk stangning (fotocell for sédkerhet
maste skaffa separat)

5 ars garanti

® Standardarm max. 2300 mm hdga portar
(6ver 2300 mm hdga portar maste skaffa
forlangningsarm)

LEVERANSEN INNEHALLER:

® 2 st. 2-kan. nyckelring fjarrkontroll
® 1st.inre frikoppling till manuellt bruk

Hdgsta kvalitet portéppnare med 800 N -
TURNER wsoz motor max 14 m? portar.

Remdriven

Mycket tyst och jamn géng

Mjukstart och mjukstoppfunktion
Hastighet 24 cm/s

LED-belysning

Automatisk stangning (fotocell for sédkerhet
maste skaffa separat)

5 ars garanti

® Standardarm max. 2300 mm hdga portar
(6ver 2300 mm hdga portar maste skaffa
forlangningsarm)

LEVERANSEN INNEHALLER:

® 2 st. 3-kan. Design nyckelring fjarrkontroll
® 1st.inre frikoppling till manuellt bruk
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Hdgsta kvalitet portdppnare med 800 N -
TURNER 573 motor max 18 m? portar.

Remdriven
Mycket tyst och jamn gang &
Mjukstart och mjukstoppfunktion L
Hastighet 24 cm/s -
LED-belysning

Automatisk stangning (fotocell fér sdkerhet y
maste skaffa separat) e
5 ars garanti P
® Standardarm max. 2300 mm hdga portar
(6ver 2300 mm hdga portar maste skaffa
férlangningsarm)

LEVERANSEN INNEHALLER:

® 2 st. 2-kan. Desgin nyckelring fjarrkontroll
® 1st.inre frikoppling till manuellt bruk

TURNER Till 800 seriens portenhet
NOVOPORT SPEED integrerad garageportdppnare.

Skulle du vilja kéra din bil direkt till
N
‘ B

garaget nar du kommer hem utan

att du behover gé ur bilen for att
Oppna garageporten och tanda
lamporna i stallet? Turner 800-seriens
takskjutport kan utrustas

med nastan tyst, patenterad
NovoPort®-portautomatik, som

aven har integrerad garagebelysning
(ljuset tands nér porten anvandas).
Det anvéndarvéanliga NovoPort®-
systemet har 3-kanals fjarrkontroll med variabel kod som garanterar snabb
och enkel anvandning. Tvavégsradiofunktion som standard i dppnaren. Med
fiarrkontrollen kan man kontrollera garageportens status (6ppen eller stangd).
Automatiken kan styras ocksa med tryckknappen i styrenheten. Mgjligt ocksa
med smartphonekontroll eller ett tradldst kodlas tillgéngligt som tillbehor.

Remdriven

Mycket tyst och jamn géng

Mjukstart och mjukstoppfunktion
Hastighet 29 cm/s

LED-belysning

Tvavégs radiofunktion som standard
Frén fjarrkontrollen kan man kontrollera
status pa garageporten (6ppet eller
stangt)

® 53rsgaranti

LEVERANSEN INNEHALLER:
® 1st. 3-kan Protect nyckelring fjarrkontroll
® Tstinre tryckknapp i styrenheten
® Tst.inre frikoppling
till manuellt bruk

TURNER DOOR 80C




TURNER 800-SERIEN TAKSKJUTPORTEN kan anpassas for att passa husets stil och anvandarens behov
med ett mangsidigt urval av tillbehér. Kolla in alternativen och fraga vara portférséljare om mer!

GANGDORREN

Gangdorrar finns tillgangliga for ‘ | |
alla Turner 800-seriens portar upp i ! i | ||
till 5 m bredd. Gangddrrens gen- ! It
omgéngsbredd &r praktiskt 85 cm i — e e——— == | =
(vid spegelménster-portar 60 cm). = = . : W Ir
Gangdorrar har 24 mm lagtroskel, H i ] f I —— I— i
dorrstangare och profiler med samma i I ! |

farg som porten som standard. .

800 BRED PANEL 820 MELLAN PANEL 810 SMAL PANEL 830 SPEGELMONSTER

FORRADSDORRAR

Turner férradsdérrar liknar i stil
Turner garageportar.

Resultatet ar en stilren ensemble!
Abloy I&sanordning som standard pa
férradsdorrar.

a

V800 BRED PANEL V820 MELLAN PANEL V810 SMAL PANEL V840 SPEGELMONSTER

TILLBEHOR FONSTERALTERNATIV

Turner 800-seriens takskjutportar kan dven
anpassas med olika fonstermodellen. Det
finns olika glasalternativ till fénstermodel-
lerna: Klar (standard, genomskinlig) och

Tack vare den har smidiga fjarrkontrollen blir det enkelt Kristallstruktur (slapper igenom ljus).

och bekvdmt att anvanda garageportens automatik! STANDARD
o 3 o
TRADLOS KODLAS ‘

Har finns exempel, be om mer information
fran vara portférsaljare!

NYCKELRING FJARRKONTROLL

Underlattar anvandningen av porten da fjarrkontrollerna
inte finns attillgangliga. Nar du till exempel utfor
trddgardsarbete, behdver du inte avbryta det du gor for att
hamta fjarrkontroll for att 6ppna porten med.

KORS
YTTRE FRIKOPPLING

Yttre frikoppling &r ett obligatoriskt tillval nar det inte
finns nagon annan ingang till garaget forutom den
automatiserade takskjutporten. Med hjalp av den kan
porten i nodfall Gppnas utifran, till exempel i handelse av
strémavbrott.

KVADRAT RUND LJUSBAND

/, TURN ER Klicka for mer info turner.fi eller ring

DOOR 0207 330 330

Turner Group, Ymmyrkaisentie 8, 85100 Kalajoki






