INASSAU!

NASSAU 9000
TEOLLISUUSOVET

You know the Quality



Yli 50 vuotta sitten perustettu NASSAU Industrial
Doors on toiminut laadukkaiden teollisuusnosto-
ovien edellakavijana. NASSAU Door on onnistunut
sailyttamaan ykkésasemansa laadukkaiden teolli-
suusnosto-ovien valmistajana jatkuvan kehittadmi-
sen, vahvan organisaation ja kovan tyén tuloksena.

Liséksi NASSAU Doorin vuosikausien aikana saa-
ma kokemus auttaa tarjpamaan laatua kaikilla
tasoilla. Kun hankit NASSAU 9000 -nosto-oven,
saat enemman kuin laadukkaan nosto-oven. Saat
kaupan paalle osaavan neuvontapalvelun ja tiiviin
yhteistyon. Kokeneet asentajamme voivat asentaa
oven. NASSAUn dynaaminen huolto-organisaatio
varmistaa, ettd nosto-ovi toimii pitkaan ja ilman on-
gelmia.

Siksi meilla on ilo esitellda uusi NASSAU 9000 teolli-
suusnosto-ovivalikoima. Sen avulla taytetaan kaik-
ki nosto-oviin kohdistuvat toiveet ja vaatimukset.
Kun vaaditaan toimivuutta, eristysta, valon paista-
mista sisaan, esteettisyytta tai niiden yhdistelmaa,
9000-sarjan nosto-ovivalikoimasta l6ytyy aina oikea
ratkaisu sinulle ja yrityksellesi.
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Tervetuloa osallistumaan NASSAU 9000 -sarjan esittelyyn. Toivot-
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Laatua kaikilla tasoilla // 5

Jotta saat kaikki vaatimuksesi tayttdvan nosto-oven,
saat erityiskoulutetuilta NASSAU-asiantuntijoilta am-
mattimaista neuvontaa ennen projektin kdynnistamista
ja sen aikana. Kun I0ytyy oikea ratkaisu nosto-oveksi,
sen tuotanto aloitetaan heti.

Taysin automaattisella NASSAU Door -tehtaalla Tans-
kassa varmistetaan, ettd materiaalit tayttavat aina tiu-
kimmatkin eristys- seka tuulen- ja vedenpitdvyysvaa-
timukset. Lupaus erittain laadukkaasta nosto-ovesta
lunastetaan.

Kaikki osat valmistetaan mittatilaustyona, ja niiden laa-
tua valvotaan jatkuvasti. Kuljetusvaurioiden valttami-
seksi ovet pakataan huolellisesti ja kuljetetaan suoraan
asennuspaikalle. Suosittelemme asennustydn teetta-
mista valtuutetulla NASSAU-jalleenmyyjalla, jotta ovi
toimii parhaalla mahdollisella tavalla. Taman jalkeen
NASSAUN kokenut huolto-organisaatio vastaa siita, etta
nosto-ovi toimii pitkdan ja ilman ongelmia, kun se tarkas-
tetaan vuosittain ja sita pidetdan kunnossa ennakoivasti.

\\\\k

S RN

Ei riitd, ettd nosto-ovi on erittdin laadukas. Sen tulee
olla myoés erittdin turvallinen paivittadisessa kaytdssa.
NASSAU 9000 -nosto-ovet ovat kaikkien aikojen luo-
tettavimpia ja turvallisimpia. Sivulla 22 kerrotaan lisaa
teollisuuskayttoon tarkoitettujen 9000-nosto-ovien tur-
vallisuudesta.
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9000F — KLASSINEN
NOSTO-OVI

Tarkeinta on toimivuus

Ei ole sattuma, ettd eri puolille maailmaa
on asennettu yli 600 000 teollisuuskayttddn
tarkoitettua NASSAU-ovea. Ne suojaavat
tuulelta, sateelta ja kylmyydeltd, silld ne on
eristetty polyuretaanivaahdolla ja tehokkaat
tiivisteet ymparoivat niita.

NASSAU 9000F yhdistaad toimivuuden de-
signiin. Sen pinta on kohokuvioitu. Tama ovi
sopii kaikkiin rakennuksiin. Siihen voidaan
integroida ikkunoita ja kayntiovi, joten se
vastaa odotuksiasi ja tayttaa toiveesi. Kayn-
tiovi voidaan toimittaa matalalla kynnyksella
varustettuna, jotta karryt kulkevat siitd hel-
posti. Oveen voidaan valita jokin kymme-
nestd NASSAU-vakiovaristd tai haluamasi
RAL-vari.

NASSAU 9000 -nosto-oveen voidaan valita RAL-véri, joten se
sointuu rakennukseen téydellisesti.

Tekniset tiedot

Oven koko:
Leveys: 1500 mm — 10 000 mm
Korkeus: 1500 mm — 6175 mm

Eristysominaisuudet:
U =1,02 Wm?K (EN 12 428)'
U =1,34 W/m?K (EN 12 428)?
"4 x 4 metrin terdsovi ilman ikkunoita ja kdyntiovea

214 x 4 metrin alumiiniovi ilman ikkunoita ja kdyntiovea
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9000G — KORKEALAATUINEN
LASIOVI

Luonnonvaloa tulvii sisdan Tekniset tiedot

Anna NASSAUn tyylikkaan laseilla varuste- Oven koko:

tun nosto-oven raikastaa yrityksesi ilmetta. Leveys: 1600 mm — 7000 mm
NASSAU 9000G -nosto-oven ikkunoista tul- Korkeus: 1500 mm — 5000 mm

vii sisdan mahdollisimman paljon valoa. Sa-
malla mahdolliset asiakkaat nakevat sisaan

esimerkiksi esittelytilaan. Vaihtoehdot:
Kestavat ja kevyet alumiiniprofiilit kehysta- Yksinkertainen akryyli
vat erilaisia lasivaihtoehtoja kauniisti. Nain Kaksinkertainen akryyli
saadaan aikaan taydellinen toimivuuden ja Naarmuuntumaton akryyli
estetiikan tasapaino. Voit valita esimerkiksi Karkaistu lasi
kaksinkertaisen akryylin, karkaistun tai la- Laminoitu lasi
minoidun lasin tai eristetyn stukkokuvioidun Sileé eristetty anodisoitu alumiini
alumiinin. Helmiakryyli

Eristetty stukkoalumiini
Ovi rakennetaan saankestavistd anodisoi- Polykarbonaatti
duista alumiiniprofiileista, joihin voit valita Terasverkko

RAL-varin. Oveen voidaan tietysti integroida
kayntiovi, joka voidaan varustaa matalalla
kynnyksella.
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9000M — MUUNNELTAVA

NOSTO-OVI

Suunnittele vaatimuksesi tayttiva ovi
Kun on taytettdvd monia erilaisia vaatimuk-
sia ja toiveita, tarvitaan muunneltavuutta.
NASSAU 9000M tayttaa kaikki vaatimukset,
silld se on saatavana useina yhdistelmina.
Kun kestavat ja tehokkaasti eristetyt vaah-
totaytteiset osat yhdistetdan tyylikkaisiin
design-profiilielementteihin ja lasitettuihin
ikkunoihin, saadaan aikaan nosto-ovi, jossa
valonsaanti, eristys seka tuuli- ja vesitiiviys
yhdistyvat tyyliin tavalla, joka sointuu kaikkiin
tydymparistoihin.

NASSAU 9000M -ovea voidaan muunnel-
la, joten se mukautuu taydellisesti kaikkiin
rakennuksiin. Alumiiniprofiilien korkeus voi-
daan valita mittojen mukaan, jotta ovi sointuu
harmonisesti rakennuksen julkisivuun.

Ovi voidaan toimittaa NASSAU-vakiovarise-
na tai valitsemallasi RAL-varilla maalattuna.

9000M // 11

Oveen voidaan tietysti integroida kayntiovi,
joka voidaan varustaa matalalla kynnyksella.

Vaahtotaytteisia ja alumiiniprofiiliosia voi-
daan yhdistella vapaasti tarpeittesi ja toiveit-
tesi mukaan. Pohjaosan on kuitenkin oltava
aina vaahtotaytteinen.

Tekniset tiedot

Oven koko:
Leveys: 1600 mm — 10 000 mm
Korkeus: 1500 mm — 6175 mm
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9000 ENERGY -

9000 Energy // 13

TULEVAISUUDEN NOSTO-OVI

Vdhenna energiankulutusta

NASSAUIla on ilo esitella energiaa saastava
9000-ovimalli. Se on ensimmainen nosto-ovi,
joka tayttaa moderneissa yrityksissa tydym-
paristoille asetettavat kestéavan kehityksen
mukaiset vaatimukset.

Erikoisrakenteiset nosto-oven kolmikerros-
ikkunat eristavat tehokkaasti. Sisalla on va-
loisaa ja sisailmasto pysyy mukavana, joten
tuottavuus paranee ja energiaa saastyy huo-
mattavasti.

NASSAU 9000 Energy on ymparistdysta-
véllinen vaihtoehto perinteisille ikkunoilla
varustetuille nosto-oville. Se on kannattava
investointi, joka antaa myonteisen signaalin
ymparistolle.

Oven yla- ja alaosa ovat vaahtotaytteiset. Nii-
den valiin jaavalla alueella voidaan yhdistella

energiaa saastavia ikkunoita ja vaahtoeris-
tettyjd osia. Vaahtotaytteisiin osiin voidaan
valita jokin NASSAU-vakiovari tai haluamasi
RAL-vari. Taté nosto-ovea ei voi varustaa
kayntiovella.

Tekniset tiedot

Oven koko:
Leveys: 1500 mm — 5000 mm
Korkeus: 1500 mm — 6175 mm

Eristysominaisuudet:
U=1,16 W/m?K (EN 12 428)!
U = 1,44 W/m2K (EN 12 428)?

14 x 4 metrin terdsovi, jossa yksi energiaa saastévillé ikkunoilla varustettu osa
214 x 4 metrin alumiiniovi, jossa yksi energiaa saastavilld ikkunoilla varustettu
osa



CASE-ESIMERKKI: Per B. Christensen and co. A/S, Denmark
Kolmikerroksisen NASSAU Energy -ikkunaosan ainutlaatuinen eristys saastaa
runsaasti energiaa verrattuna perinteisiin ikkunaosiin.

Laskelmien mukaan tdma Silkeborgissa toimiva autoliike sédastaa vuosittain noin
18.000 kWh energiaa kymmenen NASSAU Energy -oven avulla.*

Téama maara vastaa kolmessa kodissa vuosittain kuluvaa energiaa.™

Siksi timan autoliikkeen kymmeneen 10 NASSAU Energy -oveen tekeman investo-
innin takaisinmaksuaika on alle kolme vuotta — pelkdn energiansaaston ansiosta.***

"NASSAU Energy -ovista paasee sisdan valoa, joten
halleissamme on mukava tyéskennelld. Téméa

oli térkein valintaperuste, kun uutta rakennustamme
suunniteltiin. Liséksi ovet eristavét lampdba, mika sopii
hienosti meidankaltaisellemme energiatehokkaalle
yritykselle.”

- Per B. Christensen, toimitusjohtaja

* Laskelma perustuu Tanskassa vallitsevaan sédéhén ja keskimé&érin 20 asteen siséldmpdtilaan ovien ollessa suljettuina.
** Kolme nelihenkistd keskiarvoperhetté (I&hde: Danmarks Statestik)
*** | askelma perustuu energian hintaan 0,12 €/kWh.
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9000 PANORAMA -
ILMEIKAS NOSTO-OVI

Nakee sisdan ja ulos

NASSAU 9000 Panorama -oven ansiosta
voit antaa rakennukselle ainutlaatuisen il-
meen, Kiinnittdd huomiota ja nayttdd maail-
malle, mita yritykselldsi on tarjottavanaan.
Lisaksi lasitettu ovi paastaa sisaan valoa ja
eloisuutta. Panoramailmié perustuu valoon
seka kestaviin pursotettuihin anodisoituihin
alumiiniprofiileihin. Niiden korkeus on sama,
joten vaikutelmasta tulee siistin iimeikas. Ik-
kunalaseina voidaan kayttaa polykarbonaat-
tia tai naarmuuntumatonta tavallista akryylia.
Ne ovat kevyitd, kestavia ja erittéin laaduk-
kaita.

NASSAU 9000 Panorama on oikea valinta
esittelytiloihin, kun haluat esitelld tuotteita
ohikulkijoille. Samalla sisalle muodostuu
valoisa ja luonnollinen tunnelma, silld ulos
avautuu panoraamanakyma.

9000 Panorama // 17

Tekniset tiedot
Oven koko:
Leveys: 1600 mm — 5000 mm
Korkeus: 1500 mm — 5000 mm
Vaihtoehdot:
Polykarbonaatti
Naarmuuntumaton akryyli
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VALITSE OIKEA OVI

NASSAU 9000 -teollisuusovisarjat

9000F

. Piilotetut lamellien saumat

Ovilamellin muotoilun ansiosta lamel-
lien saumat jaavat piiloon, joten oven
pinta on nayttava ja harmoninen.

Pinta kestaa

kulutusta ja saata

Oven materiaali ja rakenne estavat
sadetta ja tuulta jattdmasta oveen
ikavia jalkia.

Tunkeutumisen estédva ikkunakehys
NASSAU 9000F on saatavana neljalla
erilaisella energiatehokkaalla ikkuna-
tyypilla varustettuna. Niissa kaikissa
on tunkeutumista estéava kiintea
ikkunakehys.

Tehokas lampoeristys

Ovilamellien lampderisteena on kay-
tetty PU-vaahtoa, jonka eristyskyky on
erinomainen. Lamelleissa on ulko- ja
sisapinnan valissa synteettinen nauha,
joka katkaisee kylmasillan.

Optimaalinen tiivistys
Sivu-, yla- ja alatiivisteet vahentavat
vetoa, joten energiaa saastyy.

9000G

‘- Piilotetut lamellien saumat

Ovilamellin muotoilun ansiosta lamel-
lien saumat jaavat piiloon, joten oven
pinta on ndyttava ja harmoninen.

Lamellikorkeus valittavissa
Lamellit on valmistettu tukevasta ja
kevyestéa alumiiniprofiilista. Lamellien
korkeus on valittavissa, joten ikkuna-
linjat tasmaavat rakennuksen muiden
linjojen kanssa.

Useita vaihtoehtoja

Lahes kaikki oven ulkonakoé- ja toimin-
tavaatimukset voidaan tayttaa, silla
taytevaihtoehtoja on useita.

Saata kestava pintamateriaali
Anodisoitu pinta kestda séaan ja tuulen
kulutusta ulkonadn karsimatta.

Optimaalinen tiivistys
Sivu-, yla- ja alatiivisteet vahentavat
vetoa, joten energiaa saastyy.

9000M




- Piilotetut lamellien saumat

Ovilamellin muotoilun ansiosta lamel-
lien saumat jaavat piiloon, joten oven
pinta on nayttava ja harmoninen.

Useita vaihtoehtoja

Lahes kaikki oven ulkonako- ja toimin-
tavaatimukset voidaan tayttaa, silla
taytevaihtoehtoja on useita.

Pinta kestaa

kulutusta ja saata

Oven materiaali ja rakenne estavat
sadetta ja tuulta jattamasta oveen
ikavia jalkia.

Tehokas lampdoeristys

Ovilamellien Iampderisteena on kay-
tetty PU-vaahtoa, jonka eristyskyky on
erinomainen. Lamelleissa on ulko- ja
sisdpinnan valissa synteettinen nauha,
joka katkaisee kylmasillan.

Optimaalinen tiivistys
Sivu-, yla- ja alatiivisteet vahentavat
vetoa, joten energiaa saastyy.

9000 Energy

Piiloon jaava alumiinikehys
Energy-ovien alumiiniprofiilit jaavat
piiloon oven sisaan, joten ulkoasu on
pelkistetyn tyylikas.

- Kolmikerroslasi

Erityisen kolmikerroslasin ulko- ja sisa-
pinta ovat naarmuuntumatonta akryylia.
Niiden valisséa on viela yksi akryyliker-
ros, joten ikkunaosan lampderistys on
tehokas.

".Pinta kestad

kulutusta ja saata
Oven materiaali ja rakenne estavat sadetta
ja tuulta jattamasta oveen ikavia jalkia.

- Paras mahdollinen lampéderistys

Vaahtotaytteisten osien, tehokkaasti
eristavien kolmikerrosikkunoiden ja
erityisrakenteisen profiilijarjestelman ja
integroitujen vahvikkeiden yhdistelma
takaa, etta ikkunoilla varustettu nosto-
ovi on lampderistetty tehokkaasti.

Optimaalinen tiivistys
Sivu-, yla- ja alatiivisteet vahentavat
vetoa, joten energiaa saastyy.

9000 Panorama

Valitse oikea ovi // 19

Piilotetut lamellien saumat
Ovilamellin muotoilun ansiosta lamel-
lien saumat jaavat piiloon, joten oven
pinta on nayttava ja harmoninen.

Runsaasti valoa sisdan
Alumiiniprofiililamelleissa ei ole pysty-
tankoja, joten ovi vaikuttaa kevyelté ja
sisdan paasee luonnollista valoa.

- Saata kestava pintamateriaali

Anodisoitu pinta kestaa saan ja tuulen
kulutusta ulkonddn karsimatta.

Lamellikorkeus valittavissa
Panorama-ikkunoiden korkeus voidaan
valita, jotta kaikki ikkunat tulevat samal-
le korkeudelle.

Optimaalinen tiivistys
Sivu-, yla- ja alatiivisteet vahentavat
vetoa, joten energiaa saastyy.
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9000F 9000G 9000M 9000 Energy 9000 Panorama
CH L H T [ 1 ]
Malli e vakiovaruste o lisdvaruste - ei saatavana = =
Oven koko' Leveys, mm (pienin - suurin) 1500 - 10000 1600 - 7000 1600 -10000 1600 - 5000 1600 - 5000
Korkeus, mm (pienin - suurin) 1500 - 6175 1500 - 5000 1500 - 6175 1500 - 6175 1500 - 5000
Materiaali (ovilevy)  Alumiini . . . . .
Teras o - o ° -
Lamellikoko Korkeus, mm 675 400-675 675/400-675 675 400-500
Paksuus, mm 44 44 44 44 44
Tuulikuorma* EN 13 241-1/EN 12 424 (luokka) 32 23 34 3° 26
Eristysarvo (alumiini) EN 13 241-1/EN 12 428 (U = W/m?K) 1,342 3,573 1,724 1,445 3,578
Eristysarvo (terds) EN 13 241-1/EN 12 428 (U = W/m?K) 1,027 - 1,448 1,16° -
Vedenpitidvyys EN 13 241-1/EN 12 425 (luokka) 32 33 34 3° 3¢
limanléapaisy EN 13 241-1/EN 12 426 (luokka) 32 33 34 38 3¢
Tiivistys Pielitiiviste i i i ° °
Ylatiiviste i i i ° °
Saumatiiviste . i ° ° i
Alatiiviste ° . ° i °
Kylméakatkaisu lamelleissa ° - * (90F) * (90F) -
Kayntiovi Kayntiovi (suurin oven leveys 6000 mm) ° ° ° - -
Viri/pinta Vakiovarit ° - ° (90F) © (90F) -
Anodisoitu alumiini - ° * (90M) - i
Kaikki RAL-varit o o o © (90F) °
Turvavarusteet Sormisuojaus lamellien saumoissa ° ¢ ° . .
Koyden katkeamissuoja o o o o °
Jousen katkeamissuoja (voidaan jattaa pois, jos kaytossa on NGM- N N R R .
moottori
Ohjausrullien suojaus o o o o °
Turvavalokennot sahkokayttdisessa ovessa (tarvittaessa) . . . . .
Ikkunat/taytteet 4 erilaista energiansaastbéikkunaa murtosuojauksella o - - - -
Erilaisia alumiiniprofiilien vakiotaytteita - o o o o

1) Ovien pienimmat ja suurimmat koot ovat suuntaa-antavia. Niiden lisaksi voi olla projektikohtaisia rajoituksia.
4) Arvot 4 x 4 metrin alumiiniovelle, jossa yksi 90M-ikkunaosa ja kaksinkertaiset akryylitaytteet

7) Arvot 4 x 4 metrin terdsovelle ilman ikkunoita ja kdyntiovea

2) Arvot 4 x 4 metrin alumiiniovelle iiman ikkunoita ja kayntiovea

5) Arvot 4 x 4 metrin alumiiniovelle, jossa yksi 90E-ikkunaosa

8) Arvot 4 x 4 metrin terasovelle, jossa yksi 90M-ikkunaosa ja kaksinkertaiset akryylitaytteet

3) Arvot 4 x 4 metrin alumiiniovelle, jossa kaksinkertaiset akryylitaytteet

6) Arvot 4 x 4 metrin alumiiniovelle, jossa kaksinkertaiset akryylitaytteet

9) Arvot 4 x 4 metrin terdsovelle, jossa yksi 90E-ikkunaosa
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NCU310-ohjauskeskus

Yhdistetty kayttd- ja ohjausyksikké NASSAU 9000 -nosto-
oven kayttamiseksi helposti ja turvallisesti. Moottorin kayt-
toyksikon tekniset tiedot ovat NASSAU-oven kayttdohjees-
sa.

Erillinen painikerasia

NCU310-ohjauskeskus voidaan toimittaa erillisella painike-
rasialla varustettuna, jotta ovea voidaan kayttéa ulkopuo-
lelta. Painikerasia voidaan varustaa lukolla, jolloin oven
kayttdminen edellyttéda avainta.

NASSAU-ovikoneisto (NGM)

Moottori on varustettu elektronisella rajakytkimella, voiman-
tunnistuksella ja vahintdan 50-130 Nm:n teholla. Moottori
on varustettu ketjutaljalla, joten sitd voidaan kayttaa kasin,
jos sattuu sahkdkatkos.

Kaukosaito ja radiolaitteet

NASSAUN kaukosaadinvalikoima kattaa kaikki tarpeet. Se
ulottuu 2, 4- tai 10-kanavaisista kaukosaatimista aina 999
yksikon sarjoihin.

liikennevalot

-
-

Induktiosilmukka é\
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Kauko-ohjaus

Langaton koodindppdimisto

Néappaimisté on yhteydessa ohjauskeskukseen langatto-
masti, joten johtoja ei tarvita. Kooditoiminnon avulla useat
kayttajat paasevat rakennukseen esimerkiksi ilman avai-
mia.

Tutka
Saadettava tutka avaa oven automaattisesti, kun sen edes-
sa havaitaan liiketta.

Ajoneuvotunnistin

Ajoneuvo tunnistetaan kolmiulotteisesti magneettikentan
perusteella, ja ovelle annetaan avaussignaali. Tunnistimia
on kaksi oven sisa- ja ulkopuolta varten.

Vetokytkin

Vetokytkin nopeuttaa nosto-oven usein tapahtuvaa kaytta-
mista. Kun ovi sulkeutuu automaattisesti, 1ampda tai viileyt-
ta karkaa ulos vahemman.

Langaton
koodinappaimistoé

3-painike

Séahkokaytto // 21
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01
02
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Sormisuojaus lamellien saumoissa

Kuperat ja koverat osat sopivat toisiinsa taydellises-
ti, joten sormien ja esineiden puristuminen lamellien
valiin estetaan.

Vaijerin kiinnitys

Oven nostokaapeli kulkee kiskon sisalla, joten to-
dennakoisyys kaapelin osumiselle ihmisiin tai esi-
neisiin jaa vahaiseksi.

Ohjausrullien suojaus

Ohjausrullien edessa ohjauskiskossa on suojalevy.
Se vahentaa sormien loukkaantumisvaaraa, silla ne
eivat voi jaada ohjausrullien ja ovijohteen valiin.

Turvavalokennot sdhkokayttoisissa ovissa

Kun sahkokayttdiset ovet varustetaan turvavaloken-
noilla, ovi pysahtyy automaattisesti, jos sulkeutuvan
oven tiella on este.

Tuntoreuna sdhkokayttoisissd ovissa

Oven alatiivisteen tuntoreuna pysayttaaa oven au-
tomaattisesti, jos sulkeutuva ovi osuu ihmiseen tai
esineeseen.

Jousen katkeamissuoja
Jos oven jousi katkeaa, jousen katkeamissuoja es-
taa ovea putoamasta.

Koyden katkeamissuoja
Jos oven kannatinkdysi katkeaa, kdyden katkeamis-
suoja estda ovea putoamasta.

08

09

10
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Vaantojouset

Ovea tasapainottavien vaantojousien laskelmat teh-
daan ovikohtaisesti. Vaantdjousien laatu ja valmis-
tustarkkuus varmistavat, ettd ovi toimii helposti ja
tasaisesti.

Saaddettavat ohjauskiskot

Oven ohjauskiskoja voidaan saataa suhteessa kul-
makiskoon, joten ovi toimii ihanteellisesti, tiiviisti ja
pitkaan.

Saadettavat saranat ja kiinnikkeet

Oven saranoita ja kiinnikkeitéd voidaan saataa, jot-
ta ovi saadaan saadettya tarkalleen rakennuksen
mukaiseksi. Siksi suljettu ovi tiivistaa vedolta tehok-
kaasti.

Sisdiset jaykisteet

Ovilevyn sisaiset jaykisteet lisdavat keski- ja sivu-
saranoiden kestavyyttd seka pitavat jaykisteprofiilit
kiinni ovilevyssa.

Erityisvalmisteiset ohjausrullat
Ohjausrullat valmistetaan pitkaan kestavista materi-
aaleista, joiden ansiosta kitka jaa vahaiseksi.

Saaddettavat nostokaapelit

Oven nostokaapelit on helppo kiristda kunnossapi-
don aikana, jotta ovi toimii parhaalla mahdollisella
tavalla.
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Yksilollinen kiskojarjestelma

Jotta huonekorkeus hyddynnetdan taysimaaraisesti,
kiskojarjestelma kiinnitetddn mahdollisimman lahel-
le kattoa. Talléin ovi toimii mahdollisimman vakaasti.
Kiskojarjestelma mukautetaan aina olosuhteisiin.

Turvallisuus

NASSAU 9000 on yksi markkinoiden turvallisimmis-
ta, silla kaikkien liikkuvien osien turvallisuudesta on
huolehdittu. Sahkokayttdinen NASSAU 9000 on erit-
tain turvallinen. Esimerkiksi alatiivisteessa on tunto-
reuna, ja ovi voidaan varustaa valokennoilla.

Teknologia

NASSAU 9000 -nosto-ovi on monien vuosien ke-
hitystydn tulos. Kaikki oven toiminnot on optimoitu.
Oven saranoita ja kiinnikkeitd voidaan saataa, jotta
asentaminen tuottaa parhaat mahdolliset tulokset.
On suositeltavaa antaa kokeneiden asentajiemme
asentaa nosto-ovet, jotta ne sdadetdan parhaalla
mahdollisella tavalla.



Turvallisuus ja tekniikka // 23




24 |/ Integroiminen julkisivuun

INTEGROIMINEN JULKISIVUUN

Kiinteat pielet ja ylaosat

Rakennuksen julkisivusta tulee dynaaminen, kun nosto-
ovet integroidaan kiinteisiin pieliin, yldosiin ja muihin oviin,
joiden varit ja pintamateriaalit ovat samat kuin nosto-oves-
sa. Kun nosto-ovi yhdistetaan mittatilaustyéna tehtyihin pie-
liin ja ylaosiin, ulkomuoto ja varit voidaan valita vapaasti.
On suositeltavaa sijoittaa kayntiovi nosto-oven viereen eika
osaksi sen ovilevya. Siksi NASSAU toimittaa erillisia mitta-
tilaustyona valmistettavia ovia, jotka sointuvat rakennuksen
ja nosto-oven toiminnallisuuteen, estetiikkaan ja turvallisuu-
teen.

Esimerkkeja

9000G-nosto-ovet, kiinteat sivuosat ja erillinen ovi yldosineen

Erilliset julkisivuovet

NASSAU tarjoaa nosto-ovien liséksi erillisia niihin sointuvia
julkisivuovia. Kun rakennus, nosto-ovi ja erillinen ovi sointu-
vat yhteen, saavutetaan harmoninen ratkaisu.

Uudessa NASSAU -alumiiniovessa laadukas alumiiniprofii-
lijarjestelma yhdistyy vaahtotaytteisiin NASSAU-osiin seka
lasi- tai alumiinitaytteisiin tai niiden yhdistelmaan. Tall6in
ovesta tulee kevyt ja vankka eli oikea valinta ammattikayt-
toon.

9000M-nosto-ovi, erillinen ovi ja ylaosa

Kun tarvitaan mahdollisimman hyvaa lampderistysta, NAS-
SAU Thermo Door on oikea valinta. Sen U-arvot jaavat jopa
tasolle 1,0 W/m2K oven taytteen tyypin mukaan. Erityisra-
kenteisissa alumiiniprofiileissa ei ole kylmasiltoja, joten
energiaa saastetaan.

9000F-nosto-ovi ja erillinen ovi
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VAKIOVARIT

NASSAU-vakiovérien liséksi ovi voidaan jattaa kiiltdvan alumiinin variseksi tai
maalata haluamallasi RAL-varilla.

RAL 3000 / ND 320 RAL 5010 / ND 528 RAL 6005 / ND 637 RAL 8017 / ND 845 RAL 7016 / ND 701 RAL 7021/ ND 702
RAL 9006 / ND 100 RAL 9007 / ND 907 RAL 9005 / ND 905 RAL 9002 / ND 953 RAL 9010 / ND 955

. . *The colours shown can differ from the final product because of technical printing reasons

Sablé Noir 900 / ND 020 Sablé Noir 2100 / ND 010
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HUOLTO

Nosto- ja julkisivuovien sekd muiden teollisuudessa kay-
tettdvien oviratkaisujen pitdminen kunnossa saanndllisesti
kannattaa. Ovet kuluvat paivittaisessa kaytdssa. Ennakoiva
kunnossapito pidentdd ovien kayttdikda ja saastaa rahaa
pitkalla aikavalilla.

Laatua kaikilla tasoilla

NASSAU tarjoaa laatua kaikilla tasoilla. Tuotteemme ovat
mahdollisimman laadukkaita. Lisaksi tarjoamme asiantun-
tevaa neuvontapalvelua, asennusta ja ovien huoltoa. Nain
varmistetaan mielenrauhasi ja kilpailukykyiset hinnat.

5. VAIHTAMINEN

Osana jatkuvaa kunnossapitoa otamme huomioon myds yri-
tyksesi talouden. Jossain vaiheessa ovi kannattaa vaihtaa
uuteen, jossa kaytetaan ajantasaisia ratkaisuja. Asiantunti-
jamme antavat neuvoja, jotta yrityksellesi

Ioydetaan yhdessa toimiva, energiatehokas ja turvallinen
ratkaisu.

4. MUUTOKSET JA UUDISTAMINEN

Osana kunnossapitoa perehdymme yrityksesi
ratkaisuun perusteellisesti. Teemme muutos- ja uudistamis-

ehdotuksia, jotta ovet pysyvat aina ajan tasalla seka tayttavat
voimassaolevat turvallisuus- ja energiatehokkuusvaatimukset.

Huoltoteknikkomme on aina lahettyvilla

NASSAU tarjoaa ammattitaitoista huoltoa vuorokauden ym-
pari. Erityiskoulutetut huoltoteknikkomme ovat kaytettavissa
erittdin nopeasti. Siksi ovea voi kayttaa joka paiva turvalli-
sesti.

Kaikkien oviratkaisujen huoltoa

Nosto-ovien lisdksi NASSAU huoltaa pikarullaovia, palo-
ovia, autotallien ovia, automaattiovia ja erilaisia logistiikka-
ratkaisuja. NASSAUN huoltoteknikoiden osaaminen pide-
tdan aina ajan tasalla, jotta he osaavat korjata ja huoltaa
kaikkien ovivalmistajien tuotteita.

. S
RE PARAT\Ov\ O?/
MAINTENRY

"Boxitille on tarkedaa, ettd ovemme toi-
mivat aina oikein ja ettd asiakkaam-
me voivat k&ayttdéd niitd turvallisesti.
NASSAU-huoltosopimus antaa turvaa.
Sé&éanndllinen kunnossapito tuo mie-
lenrauhaa, silléa sen ansiosta ovet toi-
mivat aina oikein."

— Christian Nielsen, Boxit, toimitusjohtaja

1. NEUVONTA JA ASENTAMINEN

NASSAU toimii aina asiakaslahtoisesti.
Asiantuntijamme antavat neuvoja, jotta yrityksesi pystyy
valitsemaan parhaan ratkaisun.

2. ENNALTAEHKAISEVA HUOLTO

Saannollinen kunnossapito pidentaa tuotteiden
ikdaa. NASSAU-huoltosopimus
vahentaa huoltokustannuksia.

3. HUOLTO JA KUNNOSSAPITO

Jos sattuu onnettomuus, pystymme korjaamaan
ovet muutamassa tunnissa. Nain varmistetaan
mielenrauhasi. Tarjoamme raataloityja huoltosopimuksia,

jotta saat nopeasti osaavaa ja valtuutettua huoltopalvelua kaikille

nosto-oville, julkisivuoville ja logistiikkaratkaisuja varten.
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NASSAU kehittaa, valmistaa ja huoltaa
teollisuudessa kaytettavia nosto-ovia laa-
dusta tinkimatta.

Tehtdvamme on parantaa toimivuutta, tyos-
kentelyolosuhteita ja ulkonakoa jatkuvasti.

Valmistamme ovet tiukimpien teknisten
standardien mukaan mistaan tinkimatta.

Tama ajattelutapa on tehnyt meisté yhden
Euroopan johtavista ovien valmistajista jo
yli 50 vuoden aikana. Saat etuja ostamalla
suoraan valmistajalta. Silloin saat kunnon
vastineen rahoille.

Tervetuloa kayttamaan NASSAU.

NASSAU
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