
Autotallin ovijärjestelmät ja ovet
Liiketilojen ovet ja karmit
Teollisuusovijärjestelmät
Lastaus- ja logistiikkajärjestelmät

 

 

Suojatolppa  (optiona)

Sivulle asennettava 
teollisuusmoottori

Kevyt verho, korkeus 
maks. 2 500 mm

Taajuusmuuttaja 
vakiona

CEE-pistoke 
230V erillisellä 

sulakkeella

Valinnainen synteettinen 
suojakotelo galvanoidusta 
teräksestä

Tasapainotus 
vastapainojen avulla

Oviverho 0,7 mm 
synteettistä materiaalia

Läpinäkyvät ikkunat tai 
mahdollisuus 
kuvapainatukseen1

Sendzimir-pystyjohteet 
galvanoitua terästä

Alumiinirullansuoja

 

ERITTÄIN NOPEA SISÄOVI VÄHITTÄISMYYMÄLÖIHIN

OMINAISUUDET
• maks. L × K = 2 250 × 2 800 mm
• min. L × K = 700 × 2 000 mm
• tuulikuormaluokka 0 standardin EN 12424 mukaan

tai jopa 5 boforia (29–38 km/h)

• avautumisnopeus maks. 2 m/s,
sulkeutumisnopeus 0,5 m/s

• 0,7 mm:n oviverho saatavana väreissä sininen, punainen, 
harmaa, oranssi, keltainen, musta tai valkoinen

• oviverho omalla printillä (optio)
• EN13241-standardin mukainen

SPEEDROLLER PRIME

 

Ohjauskeskus (IP65)   
optiona 

ruostumattomasti 
teräksestä

Vakiovarusteena 
HardEdge-alapalkki

Valinnaisena varusteena 
FlexEdge-alapalkki
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MITAT

maks. leveys (L) 2 250 mm

maks. korkeus (K) 2 800 mm

maks. tuulikuorma Cl. 0 / 5 Beaufort

vaadittu sivutila johteille 145 mm

vaadittu sivutila tasapainotukseen 240 mm

vaadittu sivutila moottorille* 410 mm

suojakotelon syvyys 430 mm

syvyystila suojakotelon asennukseen 760 mm

ylätilan tarve 460 mm

KOMPONENTIT JA RAKENNE
Prime Retail -ovi on 0,7 mm paksu, valmistettu polyesterivahvisteisesta 

muovista ja siinä on tukeva alumiininen alapalkki. Harjatiivisteellä 
varustetut teräsjohteet ohjaavat oviverhoa ja muodostavat 
tiiviin yksikön teräksisten laakerilevyjen kanssa, joihin ylärulla 
ja suojakotelo on kiinnitetty. Oviverhoa tasapainotetaan painoilla.

MATERIAALIT
Johteet on valmistettu galvanoidusta teräksestä. Rulla ja 
Hard-Edge-alapalkki on valmistettu alumiinista. PVC-oviverhossa on 
polyesterivahvistus. Suojakotelon materiaalivaihtoehdot ovat PVC tai 
galvanoitu teräs. Kaikki käytetyt PVC-osat voidaan kierrättää.

VÄRIT
Oviverho on saatavana seuraavissa väreissä: sininen (vakio), oranssi, 
keltainen, musta, harmaa, punainen tai valkoinen. Oviverho on 
saatavana vaihtoehtoisesti myös ikkunoilla tai siihen voi painattaa 
haluamansa kuvan tai logon (valinnainen). Oviverho viimeistelee 
myymäläsi!

OVIKONEISTO
Ovikoneisto koostuu sähkömoottorista ja alennusvaihteesta. Rulla on 
moottorikäyttöinen. Ovikoneisto voidaan sijoittaa vasemmalle tai 
oikealle puolelle (vakio).

Sähkömoottorin tekniset tiedot

• syöttöjännite.......................................................LNPE~230V/50Hz/16AT

• suojausluokka ......................................................................................... IP65

• tehon kulutus .........................................................................maks. 1,5 kW

TURVATOIMINNOT
• Turvavaloverho (IP67, 2 500 mm korkeuteen asti). Jos oven

avautuminen estyy, ovi avautuu kokonaan automaattisesti, kunnes
este on poistettu. Tätä toimintoa ei sovelleta suljettuun oveen.

• Automaattinen hätävapautus: Ovi avautuu automaattisesti
sähkökatkon sattuessa.

SUORITUSKYKY

maks. avautumisnopeus 2 m/s

maks. sulkeutumisnopeus 0,5 m/s

 

Saatavana oleva ohjauskeskus: T100R FU

1 lisämaksusta

Nykyään supermarkettien ulkonäöllä on väliä. Prime Retail -rullaovi viimeistelee myymälän ilmeen. Pikarullaoven 
avautumisnopeus on 2 m/s, mikä tekee siitä yhden nopeimmista ovista. Lisäksi se on erittäin hiljainen. Oven avulla 
voidaan säästää energiaa, estää vetoa, säädellä ilmanvaihtoa ja jakaa tiloja. Lisäksi kauniilla painatuksella voidaan 
parantaa myymälän tunnelmaa.

SPEEDROLLER PRIME

LISÄVARUSTEET

OHJAUS JA KÄYTTÖ

• ohjauskeskus ruostumattomasta teräksestä IP65 ja erillinen 
virtapistoke

TURVALAITTEET

• liikennevalot (punainen/vihreä tai punainen ja vihreä) tai vilkkuva
oranssi valo

• teräspuskurit sivujohteiden vaurioiden estämiseksi

RAKENNE

• joustava Flex-Edge-alapalkki

• pystyjohteet haluttuun RAL-sävyyn maalattuna

• oviverhon täysväripainatus (tilauksesta)

RAKENTEELLISET VAATIMUKSET JA KYTKENNÄT

• Asennus edellyttää tasaiset kiinnityspinnat sekä tarvittavat
asennustilat. Itsekantava rakenne kiinnitetään vain lattiaan ja
rullaan.

• Tarkat asennusmitat asennusohjeessa.

• Taajuusmuuttajalla varustettu ohjausyksikkö kytketään seinäpisto-
rasiaan, joka voi olla korkeintaan 500 mm etäisyydellä:
- CEE sin., 1 × 230V sulake, hitaalla sulakkeella 16A, varustettu

vähintään 300 mA:n katkaisijalla

• Ohjauskeskus asennetaan yleensä moottorin puolelle 1 500 mm
korkeuteen lattian pinnasta.

• Vakiona CEE-pistoke, ohjauskeskuksen suojausluokka on IP54.

OHJAUS JA KÄYTTÖ

Ohjauskeskuksessa on kolme painiketta (auki-seis-kiinni) ja sillä 
ohjataan useita toimintoja:

• säädettävä aukioloaika

• oven avautumis- ja sulkemisnopeuden säätö 
taajuusmuuttajalla

• huolto- ja käyttötila

• 7-kohtainen näyttö eri toimintojen ohjaamiseen

• jatkuvasti auki tai jatkuvasti kiinni -toiminto Muut 

toiminnot, jotka ovat lisättävissä ohjauskeskukseen:

• vetokytkin, avainkytkin, painike, valokenno, tutka, 
induktiosilmukka tai radio-ohjaus lähettimellä ja 
vastaanottimella

• edellä mainitut lisätoiminnot saatavana
 lisämaksusta




