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Genomskarning vid takskjutporten
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Portoppningens dimensionering

D

B +350 mm

Portéppningens dimensions- och fastytor sett fran insidan
Al2 Al2
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A =Vald portbredd
B = Vald porthojd
C = Utrymme ovanfér portéppningen
B =2500 mm eller under, 210 mm
B =Over 2500 mm, 215 mm
D = Monteringsdjup vid manuell drift B + 420 mm
E = Monteringsdjup med automatik
B =2300 mm eller mindre med standardarm 3350 mm
B = Over 2300 mm med férldngingsarm 4350 mm

Fri genomsfarthojd
Vid manuell drift = B -100 mm
Med automatik =B +/- 0 mm
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Fastytans bredd
min, 50 mm *

Fastytans bredd
min. 50 mm *

250 mm 250 mm

rara Bredden pa monteringsytan min. 150 mm
Z behdvs om porten &r utrustad med portdppnare.
Bredden pa monteringsytan for

torsionsfjadern ar minst 50 mm om portens
hojd @r 2750 mm eller under det och man har

inte portéppnare.

*Bredden pa monteringsytor behévs om
portens hojd ar mera @n 2750 mm.

Fastytans bredd
min. 80 mm

Fastytans bredd
min. 80 mm

Vald porthojd
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A =Vald portbredd

Sidorum |
min. 100 mm :

| Sidorum
: min. 100 mm
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Takskjutportens montering pa en traramvagg

Kom dessutom ihag foljande nar du férbereder portéppningen:
-Porten monteras alltid pa vaggens insida.
-Alla fastytor maste finnas pa samma niva.
-Golvet maste vara rakt vid portéppningen.
-Den automatiska portoppnaren kraver en jordad stickkontakt i taket:
-valda porthojd 2300 mm eller mindre uttaget fran framvaggen portens
centrum till taket 3500 mm.

-valda porthojd 6ver 2300 mm uttaget fran framvaggen portens centrum till
taket 4500 mm.



