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Leikkaus nosto-oven kohdalta
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Oviaukon mitoitus- ja kiinnityspinnat siséltapain katsottuna
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A = Valittu ovileveys
B = Valittu ovikorkeus
C = Vapaa ylatila
B =2500 mm tai alle 210 mm
B =YIli 2500 mm 215 mm
D = Kasikaytolla vapaa syvyystila B + 420 mm
B E = Automatiikalla vapaa syvyystila
B = 2300 mm tai alle vakiovarrella 3350 mm
B =Yli 2300 mm jatkovarrella 4350 mm

Vapaa kulkuaukko
Kasikayttdé = B - 100 mm
Automatiikalla =B +/-0 mm
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Kiinnityspinnan leveys Kiinnityspinnan leveys
C min.50 mm * min.50 mm *

250 mm

250 mm

Kiinnityspinnan leveys min. 150 mm
Z tarvitaan jos oveen asennetaan automatiikka.

Kiinnityspinnan leveys min. 50 mm
vaantojouselle jos ovikorkeus 2750 mm tai alle
eika tule automatiikkaa.

Kiinnityspinnan
leveys
min. 80 mm

Kiinnityspinnan
leveys
min. 80 mm

* Kiinnityspinnat vaantojousille tarvitaan
jos ovikorkeus yli 2750 mm.

Valittu ovikorkeus
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A = Valittu ovileveys

Vapaa
sivutila

min. 100 mm
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Vapaa
sivutila
min. 100 mm

Nosto-oven kiinnitys
puurakenteiseen seindan

Huomioi lisdksi néama seikat oviaukon valmistelussa:
- Nosto-ovi kiinnitetdan aina seinan sisapintaan.
- Kaikki kiinnityspinnat on oltava samassa tasossa.
- Lattian taytyy olla vaakatasossa suora oviaukon ja pystykiskojen kohdalla.
- Automaattiselle avaajalle pitda tuoda pistorasia kattoon.
- Valittu ovikorkeus 2300 mm tai alle pistorasian etdisyys etuseinasta
oven keskeltd kattoon 3500 mm.
- Valittu ovikorkeus yli 2300 mm pistorasian etéisyys etuseindsta
oven keskelta kattoon 4500 mm.



