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Pielikuva Turner 800-70 vaantojousella

Leikkaus nosto—oven kohdalta

min. syvyystila = BRH + 620 mm (sis. NovoPort®)

BRH/2 +421
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Vaantojousiakseli ja vaijeritela = NovoPort® ¢ |
Sisakahvan alareuna =BRH - 75 mm %
Huom!
Seinarakenne oltava pystysuora oviaukon molemmin puolin,
‘ seka kaikki kiinnityspinnat tulee olla samassa tasossa.
Vaakajohteiden ripustus kattorakenteissa huomioitava.

BRH = Valittu ovikorkeus

Min. syvyystila
Kasikaytté / Novoport ovet
Nostotapa: Vakio (matalanoston etuveto) = BRH + 620 mm
Nostotapa: Takajousimekanismi = BRH + 750 mm
Varsiavaajalliset ovet
BRH = 2300 mm tai alle vakiovarrella 3350 mm
BRH = 2300 mm tai enemman jatkovarrella 4350 mm

BRH - 105 mm

Vapaa kulkuaukko

Min. ylatila
Kayttotapa kasikaytto tai Novoport avaaja
= Nostotapa vakio (matalanoston etuveto) min. 250 mm
Nostotapa takajousimekanismi min. 115 mm
Kayttotapa varsiavaaja
Nostotapa vakio (matalanoston etuveto) min. 250 mm
Nostotapa takajousimekanismi min. 145 mm

Kiskon alareuna = BRH - 36 mm

BRH| Aukon korkeus

Tuulijaykisteella varustettu ovi

vapaa kulkuaukko

OFF

Vapaa kulkuaukko
= Késikaytto pidikkeilld / Novoport / varsiavaaja = BRH — 25 mm
| Kéasikaytto ilman pidikkeitd = BRH — 125 mm '

Min. huonekorkeus = BRH + 250 mm

Nosto—oven kiinnityspinnat sisdltdpdin
katsottuna

Tl T

YLATILA

z

ovien akselin kannakkeelle.

Kiinnityspinnan leveys min.150 mm tarvitaan jos

oveen asennetaan varsiavaaja.

Kiinnityspinnan
leveys min. 80mm

LEVEYS

100/150

Z

Kiinnityspinnan leveys min.100 mm alle 3530 mm
leveiden vakionostoisten (matalanoston etuveto)

* Yli 3530 mm leveiden vakionostoisten (matalanoston etuveto)
ovien kiinnityspinnat akselin kannakkeille.

%

Kiinnityspinnan
leveys min. 80mm

KORKEUS
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Kulmakarmi
_AB=min.80 __
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BRB  Valittu ovileveys

i Ulkopuoli
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Nosto—oven kiinnitys
puurakenteiseen seinddn
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P Sisapuoli

Karmin ulkomitat BRB + 152 mm
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Autotallin sisdleveys min. = BRB + 160/180 mm

Vahvistettu karmi

AB =min. 80
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__ min1s

Vapaa sivutila min. 80mm

Vapaa sivutila min. 80mm

Nosto-oven kiinnitys harkkoseinaan

Ovilevy

1 Pintamateriaali ja -kasittely rakennusselostuksen mukaan
2 Kantava rakenne ladottava lampcharkko

3 Pintamateriaali ja -kasittely huoneselostuksen mukaan

4 EPS/Neopor 50 mm

5 Verkko ja rappaus




